A W la compagnie
) ' « 3 ombriéres photovoltaiques 477 duvent «
de 20 kWc chacune e‘N Gie

« Contrainte : intermittence et
variabilité de I'ensoleillement

« Véhicule électrique 8 places
« Capacité de 12,5 kWh

« Contrainte : véhicule mobilisé le jour
» recharge la nuit

Sollicitation du réseau électrique national
en secours afin de pallier tout probléme
d'alimentation du batiment en électricité

' Systéme
de gestion
de I'énergie

)

« Batterie Lithium-ion

« Contrainte : capacité

de 85 kWh soit 1 journée
d'autonomie (atelier +
véhicule électrique) en
énergie sans production PV

Communication
via ADSL et
en secours GSM

Atelier Walon
« Eclairage et climatisation
« Equipements de I'atelier

« Contrainte : alimenter I'atelier
a l'aide de I'énergie produite par
les ombriéres, dans la mesure du possible

La Compagnie du Vent '

— Légende

Réseaux :

esssssmme Photovoltaique
e REseau électrique national
w=» e=» Communication et contréle

Sources :

« Supervision et Pilotage
« Prévision court-terme
« Contrainte : garantir

I'optimisation des
flux électriques

Photovoltaique
Systéme de stockage
ﬁ Réseau électrique national




W la compagnie
k- du vent «

CNGiIC

' La Compagnie du Vent

Contrdle et Pilotage Systéme
= Développement d'algorithmes

« Monitoring de I'installation >
» Transmission des données

« Détection des défauts
et remontées des alarmes

ADSL et en
' secours GSM
Systéme de gestion
' de I'énergie

Automate
programmable y Onduleur
Industriel batterie

Modbus RTU sur RS485
Eclairage
Equipements , Entrée;
de I'atelier analogiques

Climatisation ' ' l
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Onduleurs PV
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Compteurs électriques
« Courant

« Tension

« Puissance

« Energie

Capteurs

« Sonde de température ambiante
« Sonde de température module

« Cellule de référence (irradiance)

Actionneurs
« Inverseurs de source



